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Bocina de 2 vias PA-115 de 15 pulgadas 

Su bocina de 2 vias PA-115 de 15 
pulgadas ha sido disehada para 
una dispersion uniforme del sonido, 
conservando la caiidad excelente 
del mismo. Los esquineros pro- 
tectores de las bocinas y su asa 
para transportacion, la hacen mas 
facilmente movible, para poder ser 
usada en cualquier lugar en donde 
se requiera. Es ideal para clubs, 
escuelas, iglesias, salones para 
conferencias, auditories y otros 
lugares que requieran de cobertura 
controlada del sonido. 

El woofer y la trompeta tweeter 
piezo en el sistema PA-115 la 
hacen la adecuada para voz o 
musica. Su conector tipo fondgrafo 
de V4de pulgada y dos terminales 
tipo poste facilitan la conexidn a 
cualquier amplificador. Listed podra 
conectar dos sistemas PA-1 1 5 a un 
amplificador estereofdnico y ob- 
tener la imagen estereofdnica a 
traves de las mismas. 


COLOCACION 

Un sistema de bocinas ideal cubre el area 
en donde seran escuchadas con un nivel 
de volumen consistente sin reverberacidn 
(eco) 0 puntos “muertos” (areas sin 
sonido). 


Para cubrir un area muy extensa, sera 
necesario adquirir una o mas bocinas tipo 
PA-115. Si usa mas de una bocina de 
este tipo, trate de sobreponer las areas de 
proyeccion de las bocinas para prevenir 
los puntos muertos. 

CONEXION DE LA BOCINA 
PA-115 

Nota: Asegurese que su amplificador este 
apagado antes de hacer cualquier con- 
exidn de cables. 

Uso de las terminales 
tipo poste 

Use conductores codificados con colores, 
de calibre 18 o superior, para bocinas; 
para conectarlas a un amplificador a 
traves de las terminales tipo poste. 
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Nota: Listed podra encontrar el cable 
adecuado para bocinas en su tienda Ra- 
dio Shack de la localidad. 

El cable para bocinas contiene dos con- 
ductores individuales (cables) cubiertos 
con aislamiento, y regularmente estan 
marcados para auxiliarle al hacer las con- 
exiones. El aislamiento en un lado del 
cable pudiera tener una marca o codifi- 
cado con colores. O ambos conductores 
pudieran ser de diferente color (piateado y 
cobrizo, por ejempio). 

Para obtener la mejor respuesta de los 
tones graves, asegurese conectar la ter- 
minal + en la bocina con la terminal -h en 
el amplificador, y la terminal - de la bo- 
cina con la terminal - del amplificador. 

1. Separe aproximadamente 6 cms en 
cada uno de los extremes de los con- 
ductores. 


2. Corte aproximadamente 15 mm de 
aislamiento en cada uno de los extre- 
mes de los conductores. 

3. Desatornille la terminal positiva {+) de 
la bocina e inserte un extreme sin 
aislamiento del conductor en la per- 
foracion en uno de los lados de las 
terminales tipo poste. Si el cable esta 
demasiado largo, aedrtelo para redu- 
cirlo. 


4. Apriete con los dedos la terminal para 
fijarla en su lugar. 

5. Conecte el otro extreme del conductor 
sin aislamiento en la terminal {+) posi- 
tiva del amplificador. 

6. Repita los pasos 3 al 5 para conectar 
las terminales (-) negatives de la bo- 
cina y del amplificador. 

Uso del enchufe tipo fonografo 
en las bocinas 

En sustitucion de la conexidn en las ter- 
minales tipo poste, usted podra usar el 
enchufe tipo fonografo de 'Ade pulgada 
para hacer la misma conexidn. 


Si su amplificador cuenta con un enchufe 
para 8 ohms tipo fondgrafo, usted podra 
usar el cable para bocina que ofrezca este 
tipo de conector en cada extreme para 
conectar las bocinas PA-115 al enchufe 
del amplificador. 
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Conexion de dos bocinas 
PA-115 a un amplificador 
monaural 

Listed podra conectar una segunda bocina 
tipo PA-115 para hacer una mejor cober- 
tura de amplitud de serial. La bocina PA- 
115 consume una carga de 8 ohms pro- 
veniente del amplificador. Si usted 
conecta otra bocina de este tipo, en para- 
lelo, la carga disminuye a 4 ohms. 
Verifique las especificaciones en su am- 
plificador para hacer las conexiones mas 
convenientes. 


Conexion de dos bocinas 
PA-115 a un amplificador 
estereofonico 

Listed podra conectar dos bocinas PA-1 1 5 
en un amplificador para obtener el efecto 
estereofonico. Conecte las terminales 
positivas y negativas de la bocina en las 
terminales correspondientes en el amplifi- 


cador. Conecte las otras terminales en el 
amplificador para una segunda bocina. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

Su bocina de 2 vfas PA-115 de 15 pul- 
gadas es un ejempio de fabricacion y 
manufactura de calidad insuperable. Estas 
sugerencias le ayudara al cuidado de las 
mismas para disfrutarlas durante ahos. 

• Mantenga la bocina seca. Si se lle- 
gara a mojar, sequela inmediata- 
mente. 

• Mantenga la bocina alejada del poivo 
y las grasas. 

Cuidado: No limpie la rejilla de los ele- 
mentos de la bocina con una aspiradora. 
Hacerlo asf pudiera daharlas permanen- 
temente. Use un plumero o trapo suave 
para limpiarlas. 
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ESPECIFICACIONES 


Tipo Sistema de dos vias con gabinete 

Excitadores de la bocina Woofer de 15 pulg. y Tweeter de 3.1 x 7.4 pulg. 

Capacidad de potencia 100 watts (RMS) 

Potencia maxima 200 watts 

Range de frecuencia 30 Hz a 27 kHz 

Impedancia 8 ohms 

Dimensiones 705 x 501 x 349 mm 

Peso 20.800 kg 


Estas especificaciones son para los modelos tipicos, las unidades individuales pudieran variar. 
Las especificaciones estan sujetas a cambio, sin previo aviso. 
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